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CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES DES SYSTEMES POUR BIBLIOTHEQUE 
1) DESCRIPTION DU SYSTEME 
Le système a été élaboré en prenant en compte tous les besoins qui seraient nécessités pour le rangement des livres dans une bibliothèque. Les étagères ont été fabriquées de sorte qu’elles puissent être enlevées et si nécessaires de nouveau remis à leurs places. Les hauteurs des étagères sont réglables. Conformément aux nırmes; elles ont été organisées en 5 étagères et 6 cases (Selon votre choix des étagères peuvent être ajoutées). La totalité des systèmes pour bibliothèque qui sont fabriqués avec le plus grand soin sont produits en étant démontés (démontable). 
Les panneaux supérieurs et latéraux du système peuvent être fabriqués, selon votre choix, en métal ou en bois. A l’exception des panneaux; tous les autres éléments du système de la bibliothèque ont été produits en métal afin de pouvoir être utilisés durant une plus longue durée. Toutes les surfaces qui sont en métal ont été peintes avec de la peinture électrostatique en poudre dont la couleur est conforme à la décoration générale et les matériaux. Vous trouverez sur toutes les étagères des supports pour livres, recouverts de chrome spécial permettant de serrer les livres. Les étiquettes spéciales de référence seront placées sur les faces des panneaux latéraux qui sont orientés vers le corridor. 
A) A DOUBLE FACE, A FACE UNIQUE 
Les unités à double face sont des unités dont les deux côtés peuvent être utilisés et où l’on peut ranger des livres sur les deux faces. Tandis que les unités à face unique seront généralement placées en des emplacements où le dos de l’armoire sera tourné vers le mur, de façon à n’utiliser qu’un côté unique. 
B) A UN, DEUX, TROIS MODULES 
Montre que la bibliothèque st composée en sa largeur d’une, deux, trois modules. 
     2) LES DIMENSIONS 
Les dimensions des diverses unités qui composent le système et qui sont conforme à la classification susmentionnée vous sont présentées ci-dessous (en cm avec le bois) 
GENRE D’UNITE          LARGEUR           PROFONDEUR       HAUTEUR
A UNE UNITE A DOUBLE FACE 
     
   95


64

      207

A DEUX UNITES A DOUBLE FACE          186


64

      207

A TROIS UNITES A DOUBLE FACE
  277                           64                          207

A UNE UNITE A FACE UNIQUE

    95                           34                          207

A DEUX UNITES A FACE UNIQUE 
  186

            34

      207

4) LE PIED DU SUPPORT
Ces pièces qui sont produits avec de la tôle C.R.S. de la qualité A1 d’une épaisseur de 1,5 mm et dont le bord avant est ovale visent à équilibrer la bibliothèque. 
5) LES EXTREMITES INFERIEURS ET SUPERIEURS EN “U” 
Les têtes de ces pièces qui ont une forme en « u », qui sont produits en profil pliable en tôle C.R.S. de la qualité A1 et d’une épaisseur de 1,5 mm, sont fermées par soudage. Ces pièces assurent la forme et les dimensions de la bibliothèque.   
6) LE LIT
Il se compose de 2 pièces et est produit en profil pliable en tôle C.R.S. de la qualité A1 et d’une épaisseur de 1mm.
7) CONDUIT DE RACCORDEMENT INTERMEDIAIRE 
Il est produit en en tôle C.R.S. de 20*30* 1 et est raccordé aux extrémités en U par soudage. 
8) LES ETAGERES 
Chaque étagère se compose de 3 pièces. 
A) 2 pièces à côté de l’étagère (verticale)- Produit en tôle C.R.S. de la qualité A1 1.50 ss 
B) 1 étagère (latérale)- Produit en tôle C.R.S. de la qualité A1 1.00 mm 
Les diverses pièces des étagères prennent leurs formes à la suite de multiple opération. Leurs profils sont pliables. Les côtés sont assemblés à l’étagère par les griffes qui ont été implantées sur le moule. 
9) SUPPORTS POUR SERRER LES LIVRES 
Ils sont produits avec un diamètre de 5 mm et leurs formes sont assurées en étant pliés à l’aide d’une moule. Des sabots munis de griffes en plastique, qui empêchent les mouvements, sont implantées aux extrémités. 
10) ETIQUETTE DE REFERANCE  

Passage dans le cadre qui est produit avec de la tôle C.R.S. de la qualité A1 d’un diamètre de 1.50, avec une plaque en particule de bois d’une épaisseur de 19 mm dont la surface est peinte et enfournée. 
PEINTURE: Toutes les surfaces en métal seront peintes avec de la peinture électrostatique en poudre, après avoir nettoyé toutes les taches de graisse et de rouille. Par la suite elles seront enfournées à 220 C.
3) CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES 
Le système de la bibliothèque est expliqué par les pièces qui composent le système. 
1) PANNEAUX SUPERIEURS ET LATERAUX
A) METAL 
Le matériau utilisé est une plaque en tôle C.R.S., de la qualité A1 et d’une épaisseur de 1,00 mm. Les panneaux latéraux ont une double crête. Les crêtes sont pointées au maximum à  une distance de 75 mm l’une de l’autre. Les panneaux sont équipés dans leurs milieux et d’un bout à l’autre, de deux rangées de tôles C.R.S. de 1,00 mm. Les panneaux latéraux et le panneau supérieur peuvent se raccorder. Les panneaux latéraux sont visés au lit par des vis en acier. 
B) BOIS
Plaque en particules de bois, d’une épaisseur de 18mm, pour mobilier de 1.classe, dont les deux faces sont recouverts par pressage à chaud de chêne ou de noyer. 
2) LES LIGATURES 
Ils sont produits en tôle C.R.S. de la qualité A1, d’une épaisseur de 1.50 mm, plié en U.  Les trous allant permettre le réglage des étagères sont troués d’un bout à l’autre à l’aide d’un moule spécial, avant que les tôles soient pointés l’un à l’autre. L’intervalle toléré entre les trous est au maximum de 0.25  mm dir. De plus des trous ayant des dimensions sensibles et divers diamètres sont troués afin de raccorder les pièces mentionnées ci-dessous à l’autre face des ligatures :
A) PIED DU SUPPORT 

B) CONDUIT DE RACCORDEMENT INTERMEDIAIRE 
C) TOLE DU RACCORDEMENT ENTRE PIED 
D) TOLE DU RACCORDEMENT SUPERIEUR 
E) PANNEAUX LATERAUX 
De plus «des lits de barres de tension», qui sont produits en tôle C.R.S. de 1.50 mm, avec 135 pliage et trous sont pointés sur ces ligatures.  
3) BARRES DE TENSION 
Ils sont produits avec un diamètre de 5 mm. Les surfaces extérieures sont recouvertes de chrome et ils se raccordent l’un à l’autre par des vis de tension. On assurera le maintien tout à fait vertical de l’unité en tournant les dispositifs de tension et assurera ainsi l’équilibre de la bibliothèque. 
